	Logo bodemsaneerder

	ACHILLES PROJECTFICHE 11
“TRANSPORTPLAN”



	1. EXTERNE ROUTES

	
	NVT
	ROUTEPLAN°
	VERVOERDER°°
	ACTIE OVEREENKOMSTIG BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP 
ACTIE BOVENOP BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP*
(*= bijzondere acties die voortkomen uit risico-analyses onderaannemers, opgelegd door VC, overheid, …)

	11.1 Vervoer van grond


	
	
	
	Gespecialiseerde vervoerder selecteren.

Noodzaak routeplan afwegen i.f.v. bereikbaarheid werf/nabijheid scholen, ziekenhuizen, …/ verkeersintensiteit/…

Transport voorzien als “uitzonderlijk vervoer”.

	11.2 Vervoer van puin


	
	
	
	

	11.3 Vervoer van afval


	
	
	
	

	11.4 Vervoer machines


	
	
	
	

	11.5 Vervoer zuiveringsinstallatie


	
	
	
	

	° Onder het item “routeplan” dient één van de volgende mogelijkheden te worden ingevuld : “de snelste weg” indien de keuze van de route wordt overgelaten aan de vervoerder; “welbepaald traject”, waarbij dit traject in de vorm van een routebeschrijving of –plan wordt opgenomen in de VGM-werfmap bij projectfiche 11 “transportplan” en wordt overgemaakt aan de vervoerder, voorafgaand aan het uit te voeren transport.

°° Naam en woonplaats vervoerder opgeven.

	2. WERFORGANISATIE

	
	NVT
	VT
	ACTIE OVEREENKOMSTIG BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP 
ACTIE BOVENOP BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP

(verwijderen wat niet past/verduidelijken waar nodig)

	11.6 Organisatie van het aan- en afrijden vrachtwagens
	
	X
	Werfinrichtings- en signalisatie plan met aandacht voor :

· locatie voor stationeren van vrachtwagens tijdens het laden/lossen

· parkeerruimte voor wachtende vrachtwagens 

· parkeerruimte waar geladen vrachtwagens kunnen afzeilen 
Op gevaarlijke locaties begeleiding van het aan- en afrijden van de vrachtwagens door seingevers.

Timing van leveringen en/of afvoer plannen i.f.v. verkeersintensiteit : (leveringstermijnen ?)

	11.7 Is het werfterrein voldoende groot voor een intern transportplan ?
	X
	
	Uitbreiding van het werfinrichtingsplan.

	11.8 Zijn er maatregelen nodig om transport op het werfterrein mogelijk te maken ?
	X
	
	Maximaal behoud van bestaande verharding.
Leggen rijplaten.

Aanleg weg met aanvoer steenslag.

	Handleiding voor de aannemer bij het invullen van de projectfiches :

1) Bepaal op basis van uw risico-evaluatie en/of die van uw onderaannemers of het opgegeven item al dan niet een risico vormt; aanduiden d.m.v. “X”. Voor gesloten tanksstations werden de gebruikelijke risico’s reeds aangekruist, maar dit kan projectspecifiek verschillen.

2) Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of de standaard voorziene acties voor gesloten tankstations overeenkomstig de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek van toepassing zijn. Indien niet >> doorschrappen. Indien wel, gelieve in het blauw aan te vullen waar dit wordt gevraagd. 
3) Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of bovenop de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek bijkomende acties  van toepassing zijn. Indien niet>> doorschrappen.  Indien wel, gelieve in het blauw “Italic”aan te vullen waar dit wordt gevraagd. Waar nodig, zelf acties bijvoegen in blauw “Italic”.

4) Tekst in’t rood = meer gedetailleerd te bekijken tijdens de startvergadering.
5) Vul tenslotte de referenties hieronder in.
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